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All FEMI bench grinders, both with single phase 
and three-phase motor, can be delivered (upon 
request) in version with electronic PCB
with brake. The braking allows the machine to 
stop smoothly and in the maximum working 
safety.

Todas las esmeriladoras FEMI sea con 
motor monofasico que trifasico pueden ser 
entregadas (bajo pedido) en version con cuadro 
electrónico y tarjeta de frenado. El frenado 
garantiza una parada sin tirones en la máxima 
seguridad de utilización.

The brake kit must be requested at the time of ordering and cannot be mounted at a later time.
el kit de freno debe solicitarse en el momento de realizar el pedido y no puede montarse posteriormente.

BencH GrInderS WITH BrAke 
eSmerIlAdorAS con freno

code / cÓdIGo deScrIPTIon / deScrIPcIÓn for ArTIcleS / PArA ArTIcUloS 

7.80.02.91
BRAKE kit for three phase bench grinders > = 450 W

Kit para esmeriladoras trifasicas > = 450 W
241-241/M - 243-243/M - 245-245/M -247-247/M - 214-191-191/M - 

192-192/M - 196-196/M - 197-197/M - 204 - 294N

7.80.02.92 BRAKE kit for three phase bench grinderse 1100/1500 W
Kit para esmeriladoras trifasicas 1100/1500 W

143-143/M - 145-145/M-163-163/M- 165-165/M - 209-193-193/M - 
194-194/M- 198-198/M-199-199/M-202- and/y EVO models

7.80.02.93 BRAKE kit for three phase bench grinders 2200 W
Kit para esmeriladoras trifasicas 2200 W

146-146/M-166-166/M-211-195-195/M- 200-203
e/et modelli serie EVO

7.80.02.94 BRAKE kit for single phase bench grinders < = 750 W
Kit para esmeriladoras monofásicas  < = 750 W

240-240/M-242-242/M-244-244/M-246-246/M-213
293N

neW

TecHnIcAl feATUreS
• Control panel complete with electronic braking PCB
• Breaking time from 4 to 8 seconds
• Anti-reset function
• Safety emergency stop button 
• On / off indicator light
• Light indicator of voltage presence
• Motor thermal protection
• Motor magnetothermic protection only in 2200 W version (code 

7.80.02.93)

cArAcTerÍSTIcAS TÉcnIcAS
• Cuadro de mandos con tarjeta electrónica de frenado
• Tiempo de frenado de 4 hasta 8 segundos
• Función antireset
• Interruptor de emergencia
• Luz indicadora arranque/parada
• Indicador luminoso de presencia de tensión
• Protección térmica del motor
• Protección magnetotérmica del motor en la versión de 2200 W 

(código 7.80.02.93)

43


