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S A F E T Y

SAFETY

Tutte le smerigliatrici FEMI sia con motore 
monofase che trifase possono essere fornite 
(su richiesta)  in versione completa di quadro 
elettronico con scheda per frenatura. La 
frenatura garantisce un arresto da 4 a 8 secondi 
nella massima sicurezza di utilizzo.

Tous les tourets FEMI, monophasés et triphasés  
peuvent être fournis (sur demande) en version 
avec tableau de commande équipé d’une 
platine  de freinage. Le freinage garantit un 
arrêt de 4 à 8 secondes avec un maximum de 
sécurité d’utilisation.

Il kit freno deve essere richiesto al momento dell’ordine e non può essere montato in un secondo momento.
le kit frein doit être demandé lors de la commande et ne peut pas être monté sur des tourets déjà livrées.

SmerIGlIATrIcI con freno
ToUreTS AVec freIn

codIce / code deScrIZIone / deScrIPTIon Per ArTIcolI / PoUr ArTIcleS

7.80.02.91
Kit freno per smerigliatrici trifase > = 450 W
Kit frein pour tourets triphases > = 450 W

241-241/M - 243-243/M - 245-245/M -247-247/M - 214-191-191/M - 
192-192/M - 196-196/M - 197-197/M - 204 - 294N

7.80.02.92 Kit freno per smerigliatrici trifase 1100/1500 W
Kit frein pour tourets triphases 1100/1500 W

143-143/M - 145-145/M-163-163/M- 165-165/M - 209-193-193/M - 
194-194/M- 198-198/M-199-199/M-202- and/y EVO models

7.80.02.93 Kit freno per smerigliatrici trifase 2200 W
Kit frein pour tourets triphases 2200 W

146-146/M-166-166/M-211-195-195/M- 200-203
e/et modelli serie EVO

7.80.02.94 Kit freno per smerigliatrici monofase < = 750 W
Kit frein pour tourets monophases  < = 750 W

240-240/M-242-242/M-244-244/M-246-246/M-213
293N

neW

cArATTerISTIcHe TecnIcHe
• Quadro comandi completo di scheda elettronica di frenatura
• Tempo di frenatura da 4 a 8 secondi
• Funzione di antiripristino
• Fungo per arresto di emergenza
• Indicatore luminoso di marcia/arresto
• Indicatore luminoso di presenza tensione
• Protezione termica del motore
• Protezione magnetotermica del motore nella versione 2200 W 

(cod. 7.80.02.93)

cArAcTérISTIQUeS TecHnIQUeS
• Tableau de commande complet avec carte de freinage électronique
• Temps de freinage de 4 à 8 secondes
• Fonction antidémarrage
• Interrupteur d’arrêt d’urgence
•Indicateur lumineux marche/arrêt
•Indicateur lumineux de présence de tension
• Protection thermique du moteur
• Protection magnétothermique du moteur en version 2200 W  

(code 7.80.02.93)
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